辽宁大学崇山校区机关楼三楼北侧配楼博士工作位家具采购项目招标文件
1、 项目名称：辽宁大学崇山校区机关楼三楼北侧配楼博士工作位家具采购项目
二、采购清单（详见附件）
三、供应商资格条件：
合格的供应商应具备如下条件：
1.投标单位营业执照；
2.投标单位同类业绩（不少于3项）；

3.投标单位报价单

四、投标要求：

1.所有产品按照附件中的材质、规格和数量进行投标

2.验收标准：按照国家相关标准进行验收

3.付款方式：货物安装完毕并验收合格后付清全款

4.产品质保期：2年
5.项目拦标价：16万元，超此拦标价视为废标。

6.采购及安装周期：15天

五、评标时间安排：

1. 报名时间：
报名截止日期为2023年8月29日，请各供货单位在规定时间内完成报名，未报名者投标视为无效。报名联系人：包老师  联系电话62202008；15122776690 
2. 递投标书时间：
各投标单位必须在2023年8月31日10:00-16：00将密封投标文件（三份）送至辽宁大学崇山校区西南门门卫处（百鸟公园正对面）。
3.评标地点：皇姑区崇山中路66号（辽宁大学机关楼）
六、项目咨询人： 刘老师 联系电话：62202008
后勤工作处

2023年8月24日

附件：
	序号
	名称
	规格
	材质
	数量
	单位
	备注

	1
	桌上屏办公位
	H=1200
	1、基材：板材为优质E1级环保绿色刨花板，静曲强度≥11.0MPa,弹性模量≥1600 MPa，内结合强度≥0.35MPa，2h吸水厚膨胀度 ≤8.0%,含水率3%-13%，甲醛释放限量≤0.124mg/m³，切割准确，无崩齿，无毛刺，尺寸误差≤0.01mm；
2、桌面板材：台面采用木纹环保E1级优质≥25mm厚三聚氰胺板，优质≥1.5mmPVC全自动机械封边机封边。配置桌面挡板。
3.钢架：桌架采用≥50*50*1.5mm厚方钢管，横梁材料采用≥40*40*1.5mm厚优质冷轧方钢管，前面设计镂空的前挡板，经数控下料、切割后，二氧化碳气体保护焊接成型，所有焊接位置均经过打磨砂光处理，经除锈，中和清洗，磷化处理，静电粉末喷涂，各项检测数据符合国家标准规定。
4、封边：采用优质PVC封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；
5、胶水：采用优质热熔胶，苯≤100mg/kg，甲苯+二甲苯≤500mg/kg，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷及高温气候考验，胶水中有毒害物质的含量符合国家标准；
6、五金配件：采用品牌优质五金配件。五金件开闭灵活无噪声，表面无锈蚀，开启3万次以上无故障；
7.工艺要求：板材要求四周全封边处理；
8.活动柜：400W*600D*725H(mm)，三抽屉，基材为E1级优质刨花板，万向轮为PU加尼龙，坚固灵活；
9.主机架：优质防火板，尺寸可摆放1个主机，承重性好，万向轮选用PU加尼龙，具有坚固、韧性好，转动灵活。
备注：桌面下带桌面板、键盘架、主机架、活动柜等配件
	70
	人位
	

	2
	主机托
	三边起沿
	
	70
	个
	

	3
	键盘架
	常规
	
	70
	个
	

	4
	转椅
	
	1、面料：采用优质网布、阻燃，无甲醛,无可分解致癌芳香胺染料 ，防污，防尘，易清洁；
2、采用优质高密度回弹海绵，表观密度座面不小于40kg/m³；回弹性能≥45%；压缩永久变形≤3.9%，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。
3.气压棒：采用4级QPQ氮化气压棒，氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5MM，升降20万次以上无损坏，升降行程10cm;
4.五星脚：340#尼龙五星爪、着地力更强，使用时椅子不易后翻、倾倒；内含加强筋，承重＞1136KG；
5.脚轮：60MM静音轮；
6.背框：采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，30%玻纤+70%PP原料一体成型，耐用，不变色，无异味；背框顶部有向后翻折部分，使头部坐感更加舒适。背部腰靠行程调节60mm;腰靠有3条横向透气槽；
7.扶手：7字型尼龙扶手，扶手多面渐变设计，表面磨沙处理。扶手面平直部分长度270mm，扶手厚部最薄部分不低于10mm，扶手顶部距离地面最高点高度660mm,距离地面最低点高度640mm；
8.座椅的扶手和椅背椅座连接部分需置于底壳预留位置，确保座面底部平整。桌面底部所有螺丝不得超出地壳高度，以免使用者划伤；
	70
	把
	。

	5
	5孔插座
	
	国标产品
	70
	个
	

	6
	网络面板加模块
	
	国标产品
	70
	个
	


